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― Open veld bereik tot 400 meter bereik
― Werkbereik  binne tot 200 meter via beton of stenen muur.
― Tot 4 handsets uit te bereiden.
― Functie van opnemen audio en voicemail van gemiste bellers 
― Afspelen vanaf uw handset).
― Onderling bellen en doorverbinden tussen handsets.
― 2 jaar garantie.

Draadloze 
handset tot 
4  stuks

Handsfree 
muur/desk mount-

optie

Hoge kwaliteit 
spraak
spreekpaneel

E e n v o u d i g  d r a a d l o o s !

Zender

Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications

D.E.C.T 603
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603 D.E.C.T



De functie 
van de 
audio-
voicemail 
voor gemiste 
bellers!

Oplaadstation

Digitaal draadloos 
signaal voor duidelijke 
stem

2x
Relais

Zender

Verlichte 
belknop

Verlichte optioneel 
toetsenbord

Buitendeel Binnenapparaat

Relais 2 Voeding Opladen 5v dc =.
Muur eenheid = basis 12v dc

Behuizing Marine RVS & poeder gecoat
Aluminium

Volume aanpassen Ja

Keypad Relais 3 Voicemail capaciteit 16

Voeding 24V DC (inbegrepen) Bellen tussen de 
handsets

Ja

Stroomopname 65mA stand-by, 400mA in 
bedrijf

603 D.E.C.T
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Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications

D.E.C.T 603



603 Range

Intercom

Transmitter

tot 400 m werkend 
bereik *

DIGITAL

* Bereik varieert met hindernissen, 
struiken, bomen, hoogte van 
zender etc..

Omtrek muur/hek

603 D.E.C.T

3

Digital Enhanced Cordless 
Telecommunications

D.E.C.T 603



Slanke, zwarte roestvast stalen behuizing, poeder gecoat aluminium 
kap, met glans zwart gehard acryl frontplaat.

Slanke, zwarte roestvast stalen behuizing, poeder gecoat aluminium 
kap, met glans zwart gehard acryl frontplaat. Inclusief keypad

Voetstuk montage voor vrachtwagens volume oproep punt, roestvast
stalen, poeder gecoate aluminium kap, met glans zwart gehard acryl 
frontplaat.

603-IMP 603HF-IMP

603-IMP-PED 603HF-IMP-PED

603 D.E.C.T
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603-IMPK 603HF-IMPK



Voetstuk montage voor vrachtwagens spreekpaneel, roestvast stalen, 
poeder gecoate aluminium kap, met glans zwart gehard acryl 
frontplaat. Inclusief keypad

Stijlvolle, moderne gebogen profiel ,spreekpaneel  muurbevestiging en 
effect in neon blauwe achtergrondverlichting. Vervaardigd uit 100%  
roestvrij staal met gehard acryl frontplaat

603-IMPK-PED 603HF-IMPK-PED

603-AB 603HF-AB

603-ABK 603HF-ABK

603 D.E.C.T
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Stijlvolle, moderne gebogen profiel ,spreekpaneel  muurbevestiging en 
effect in neon blauwe achtergrondverlichting. Vervaardigd uit 100%  
roestvrij staal met gehard acryl frontplaat inclusief keypad.



603-AS 603HF-AS

603-ASK 603HF-ASK

603 D.E.C.T
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Stijlvolle, moderne gebogen profiel ,spreekpaneel  muurbevestiging en 
effect in neon achtergrondverlichting. Vervaardigd uit 100%  roestvrij 
staal. Inclusief keypad

Stijlvolle, moderne gebogen profiel ,spreekpaneel  muurbevestiging en 
effect in neon achtergrondverlichting. Vervaardigd uit 100%  roestvrij 
staal



603-IMP OPROEP PANEL 603-IMP OPROEP PANEL

603-AB/AS OPROEP PANEL 603-ABK/ASK OPROEP 
PANEL

603-iB OPROEP PANEL

603-Ibk OPROEP PANEL

603 D.E.C.T

Oproep Panel afmetingen
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Extra handsets (tot in totaal 4 max per intercom, kunnen een mix en 
match van beide stijlen.)

603-EH 603-HF

603-WIFIA

Bereik antenne die kan worden toegevoegd aan de zender bij gate, 
stimuleren en ook eventueel naar de handsfree monitortype. Een 
antenne kan stimuleren bereik met 30%. Wordt geleverd met 2 meter 
antennekabel
(RG174 met SMA male connector).

603 D.E.C.T

603-HF

Extra handsets (tot in totaal 4 max per intercom, kunnen een mix en 
match van beide stijlen.)
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Desktop beugel

Muurbeugel





Maximaal 4 
603 
HandsetsMULTIP2

Multiplexer

DECT 
zender

M u l t i  o p r o e p  s t a t i o n  s y s t e e m

Spreek
paneel

Spreek
paneel

spreek
paneel

spreek
paneel

MULTIP2
Multiplexer

603-TX
(Zender & 1 handset 

kit)

MULTIP2
Multiplexer

IMP-CP
IMPK-CP

IMP-
PED-CP

IMPK-PED-CP
ABK-CP

AB-CP ASK-CP AS-CP

Spreekpaneel opties

603 DECT 
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― Digitale D.E.C.T draadloze intercomsysteem voor flats, appartementen of 

gedeelde poort ingangen.

― Maximaal 4 oproep knoppen, elke knop belt een andere handset.

― Bereik van 100 meter tot 400 meter open veld.

― 1 toestel per  per belknop  of appartement.

― Eenvoudige te  installeren.

― Keypad optie voor gecodeerde toegang.

― Functie  aanwezig voor  twee  audio- voice mail  gemiste bellers, afluisteren via uw 

handset.

― 2 jaar garantie van de fabrikanten.

Functie van 
de audio-
voicemail 
voor gemiste 
bellers!

Oplaadstation

Digitaal draadloos 
signaal voor duidelijke 
stem

2x
Relais

Zender

Verlichte 
knoppen

Verlichte optioneel 
toetsenbord

M U L TI F U NCTI ONE L E  KNOP
D.E.C.T 703 

Handsfree 
muur/Desk 
beschikbaar
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703 D.E.C.T



Zender

2-4 MULTI APPARTEMENT 

New!

Voeding 12-24v AC/DC (24v dc-
adapter inbegrepen)

Kabel tussen 
spreekpaneel -eenheid & 
zender

4 meter gescreend 
CAT5 bijgeleverd.

Huidige draw 50mA stand-by, 1 amp piek. Max kabellengte 8 meter max.

Relaisuitgangen 2 Kabel kernen 2 x SPK, 2 x 2 x knop, 
2 x Relais, MIC, 2 x 
macht.

Relais tijd Verstelbare, 1,3,5,9 
seconden.

Toespraak eenheid IP-
classificatie

IP55.

Relay belasting Max 2 versterkers, 24v ac. Zender IP-classificatie IP65.

Technologie-type Digitale DECT. Garantie van de fabrikant 2 jaar * (RTB).

Toestellen per 
systeem

4 Kaypad
programmering

Op het Keypad

Bereik Praktische werkbereik van 
100 meter tot 400 meter open 
veld 

Keypad codes 1200 codes 
maximaal

DIGITALE DECT

(200M)

Gedeelde poort 
of deur ingang

Huis 1 Huis 2 Huis 3 Huis 4

703 D.E.C.T

M U L TI F U NCTI ONE L E  KNOP
D.E.C.T 703
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2 knop kit, met 2 handsets, 
hooded paneel.

703 D.E.C.T

703-HS2

12

2 knop kit, met 2 wall mount 
monitoren, hooded paneel.

4 knop kit, met 3 handsets (1 knop 
reserve), hooded paneel.

703-HS3

4 knop kit, met 4 handsets, 
hooded paneel.

703-HS4

703HF-HS2

703HF-HS3

703HF-HS4

4 knop kit (1 knop reserve), met 3 
wall mount monitoren, hooded 
paneel.

4 knop kit, met 4 wall mount 
monitoren, hooded paneel.



703 D.E.C.T

13

2 knop kit, met 2 handsets, 
hooded paneel met toetsen.

703-HSK2

4 knop kit, met 3 handsets (1 knop 
reserve), hooded paneel met 
toetsen.

703-HSK3

4 knop kit, met 4 handsets, 
hooded paneel met toetsen.

703-HSK4

703HF-HSK2

703HF-HSK3

703HF-HSK4

2 knop kit, met 2 wall mount 
monitoren, hooded paneel met 
toetsen.

4 knop kit (1 knop reserve), met 3 
wall mount monitoren, hooded 
paneel met toetsen.

4 knop kit, met 4 wall mount 
monitoren, hooded paneel met 
toetsen.



Extra handsets (tot in totaal 4 max per intercom

703-EH

703-HF

Extra handsets (tot in totaal 4 max per intercom’.

703 oproep paneel (toetsenbord/niet toetsenblok) en dimensies van 
de zender

703 D.E.C.T
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CellcomPrime
Geavanceerde GSM Intercom

My GATE

― Uw bezoeker druk op de belknop en de GSM kiezer belt u via  uw huistelefoon , of 

smartphone.

― Mis nooit meer een bezoeker via uw mobiele telefoon.

― Mogelijkheid met een standaardcontract of vooraf betalen GSM Micro SIM-kaart.

― Wordt geleverd met optionele VodafoneTM 12 maanden contract SIM, onbeperkt 

bellen en teksten voor  9,95 per maand exclusief btw (termen en voorwaarden 

gelden, zone 1 alleen in Europa).

― Gratis APP voor gates  instellingen van auto openings- en sluitingstijden, maken 

nieuwe toegangscodes, meldingen bij binnenkomst enz.

― Gratis installateur app voor remote programmering en diagnoses.

CELLCOM PRIME

15



Keypadcodes door APP 
toevoegen.

Afgifte beperkt tijdcodes.

automatische 
poort openen en 
sluiten 

-Not-disturb 
waterscheiding tijd.

Geschiedenis 
logboek van de 
gebruiker naar uw 
telefoon. 2x

Relais

antenna standaard
bijgeleverd

Verlichte 
belknop en 
toetsenbord.

Home eigenaar/User App schermen

CELLCOM PRIME

Geavanceerde GSM Intercom

17



T e c h n i s c h e  D e t a i l s

Maak een lijst van alle 
uw installaties om 

later te bewerken of 
diagnostiek

Volledige menu 
van alle 

parameters voor 
het bewerken van 

door App

Programma auto 
openings- en 
sluitingstijden

Program 
telefoonnummers

programmeren

CELLCOM PRIME

G e a v a n c e e r d e  G S M  
I n t e r c o m

Uitbellen nummers 4 Relais 2

Permanente Codes 200 Relay-type N/C en N/O

Tijd beperkt Codes 20 Relay Load 2 versterkers, 24v ac max

Tijdelijke Codes 30 Stroomverbruik 300mA op zelf bellen, 2amp 
piekbelasting

Automatische Trigger-
evenementen per week

40 Modemmodellen Quad band van 2G, 3G EU met 
3G VS, Europa 4G, 4G VS, 4 G 
AUS/NZ

Beller-id-nummers 100

Tijd beperkt beller-id-
nummers

20 Voeding 12-24v dc (24v dc-adapter 
inbegrepen)

18



Ultra stijlvolle zwarte paneel, 
met getextureerde poeder 
gecoat aluminium kap en glans 
zwart acryl front plaat over een
metalen achterplaat. Compleet 
met moderne witte Verlichte 
drukknop.

GSM-5IMP Europa * beperkte connectiviteit

GSM-5IMP/3GE Europa

PRIME6-IMP/4GE Europa 

PRIME6-IMP/4GA USA 

PRIME6-IMP/4GSA Australië & NZ 

Ultra stijlvolle zwarte paneel, met 
getextureerde poeder gecoat 
aluminium kap en glans zwart 
acryl front plaat over een
metalen achterplaat. Compleet 
met moderne witte verlichte
knoppen.inclusief Keypad

GSM-5IMPK Europa 

GSM-5IMPK/3GE Europa

PRIME6-IMPK/4GE Europa 

PRIME6-IMPK/4GA USA 

PRIME6-IMPK/4GSA Australië & NZ 

I m p e r i a l  P a n e l  w i t h  K e y p a d

I m p e r i a l  P a n e l

A d v a n c e d  G S M  I n t e r c o m

CELLCOM PRIME
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Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw



A r c h i t e c t u r a l e  p a n e e l  m e t  t o e t s e n

A r c h i t e c t u r a l  P a n e l

A d v a n c e d  G S M  I n t e r c o m

Stijlvolle gebogen 
architectonisch model in een 
aantrekkelijke en ruige alle 
geborsteld BS316 roestvrij staal.
Inclusief kaypad

GSM-5ABK Europe 

GSM-5ABK/3GE Europe

PRIME6-ABK/4GE Europe 

PRIME6-ABK/4GA USA 

PRIME6-ABK/4GSA Australia & NZ 

Stijlvolle gebogen 
architectonisch model in een 
aantrekkelijke en ruige alle 
geborsteld BS316 roestvrij staal.

GSM-5AB Europe 

GSM-5AB/3GE Europe

PRIME6-AB/4GE Europe 

PRIME6-AB/4GA USA

PRIME6-AB/4GSA Australia & NZ 

CELLCOM PRIME
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Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw



Gebogen architectonisch model 
in een aantrekkelijke en ruige 
alle geborsteld BS316 
roestvrijstaal, met moderne koel 
wit achtergrond verlichting 
inclusief keypad

GSM-5ASK Europa 

GSM-5ASK/3GE Europa

PRME6-ASK/4GE Europa 

PRIME6-ASK/4GA USA 

PRIME6-ASK/4GSA Australië & NZ 

Stijlvolle gebogen 
architectonisch model in een 
aantrekkelijke en ruige alle 
geborsteld BS316 roestvrij staal, 
met moderne koel wit 
achtergrond verlichting.

GSM-5AS Europa 

GSM-5AS/3GE Europa

PRIME6-AS/4GE Europa 

PRIME6-AS/4GA USA 

PRIME6-AS/4GSA Australië & NZ 

A r c h i t e c t u r a l e  p a n e e l  m e t  t o e t s e n

A r c h i t e c t u r a l  P a n e l

A d v a n c e d  G S M  I n t e r c o m

CELLCOM PRIME
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Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw



Industriële versie met 
toetsenbord voor sokkel
bevetiging voor vrachautos oog 
geplaatst industriële 
toepassingen.
BS316 roestvrij staalbouw met 
glans zwart front inclusief 
keypad.

GSM-5iMPK-PED Europa 

GSM-5iMPK-PED/3GE Europa

PRME6-iMPK-PED/4GE Europa 

PRIME6-iMPK-PED/4GA USA 

PRIME6-iMPK-PED/4GSA Australië & NZ 

Industriële versie voor sokkel 
bevestiging voor vrachtautos’s
hoog geplaatst industriële 
toepassingen.
BS316 marine roestvrij staalbouw 
met glans zwart front.

GSM-5iMP-PED Europa 

GSM-5iMP-PED/3GE Europa

PRIME6-iMP-PED/4GE Europa 

PRIME6-iMP-PED/4GA USA 

PRIME6-iMP-PED/4GSA Australië & NZ 

I n d u s t r i e e l  p a n e e l  m e t  t o e t s e n

I n d u s t r i ë l e  P a n e l

A d v a n c e d  G S M  I n t e r c o m

CELLCOM PRIME
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Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw
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G e a v a n c e e r d e  G S M  I n t e r c o m

CELLCOM PROX

Toetsenblok codes 
door APP toevoegen.

Afgifte beperkt 
tijdcodes.

Stel 
automatische 
poort openen 
en sluiten van 
tijden.

Not-disturb 
waterscheiding tijd.

Geschiedenislogbo
ek van de 
gebruiker naar uw 
telefoon.

2x
Relais.

Hoge gain-antenne 
standaard!

Voeg maximaal 
200 kaarten of 
tags door APP!

Voeg maximaal 
20 keer beperkt 
tags of kaarten 
door APP!

cellcomprox

Technische Details

Uitbellen nummers 4 Relais 2

Permanente codes 200 Relay-type N/C and N/O

Beperkt tijdcodes 20 Relay belasting 2 ampère 24v ac max

Tijdelijke codes 30 Stroomverbruik 300mA op zelf bellen, 2amp 
piekbelasting

Automatische trigger 
evenementen per 
week

40 Modemmodellen Quad band van 2G, 3G EU 
met 3G VS, Europa 4G, 4G 
VS, 4 G AUS/NZ

Beller-id-nummers 100 Label/kaart type 125kHz, passieve type.

Tijd beperkt beller-id-
nummers

20 Label/kaart 
hoeveelheid

200 permanente, 20 keer, 
30 tijdelijke gebruikers 
beperkt.

Power supply 12-24v dc (24v dc-adapter 
inbegrepen)

23

beschikbaar 

binnenkort

Nie
uw

Nie
uw



A d v a n c e d  G S M  I n t e r c o m

CELLCOM PROX

Ultra stijlvolle alle zwarte 
paneel, met getextureerde 
poeder gecoat aluminium kap 
en glans zwart acryl facia trim 
over een taaie metalen 
achterplaat. Compleet met 
moderne witte verlichte 
knoppen.

PRIME6-PX-IMP Europa 

PRIME6-PX-IMP/3GE Europa

PRIME6-PX-IMP/4GE Europa 

PRIME6-PX-IMP/4GA USA 

PRIME6-PX-IMP/4GSA Australië & NZ 

Ultra stijlvolle alle zwarte 
paneel, met getextureerde 
poeder gecoat aluminium kap 
en glans zwart acryl facia trim 
over een taaie metalen 
achterplaat. Compleet met 
moderne witte verlichte 
knoppen.

PRIME6-PX-IMPK Europa 

PRIME6-PX-IMPK/3GE Europa

PRIME6-PX-IMPK/4GE Europa 

PRIME6-PX-IMPK/4GA USA 

PRIME6-IPX-MPK/4GSA Australië & NZ 

I m p e r i a l  P r o x  P a n e l  w i t h  K e y p a d

I m p e r i a l  P r o x  P a n e l

cellcomprox

24

beschikbaar 

binnenkort



Stijlvolle gebogen 
architectonisch 
model. Gebouwd uit BS316 
marine grade roestvrij staal en 
afgewerkt met glans zwart acryl 
trim. Moderne blauwe 
achtergrondverlichting.

PRIME6-PX-ABK Europa 

PRIME6-PX-ABK/3GE Europa

PRIME6-PX-ABK/4GE Europa 

PRIME6-PX-AB/4GA USA 

PRIME6-PX-ABK/4GSA Australië & NZ 

A d v a n c e d  G S M  I n t e r c o m

CELLCOM PROX

Stijlvolle gebogen 
architectonisch 
model. Gebouwd uit BS316 
marine grade roestvrij staal en 
afgewerkt met glans zwart acryl 
trim. Moderne blauwe 
achtergrondverlichting.

PRIME6-PX-AB Europa 

PRIME6-PX-AB/3GE Europa

PRIME6-PX-AB/4GE Europa 

PRIME6-PX-AB/4GA USA 

PRIME6-PX-AB/4GSA Australië & NZ 

A r c h i t e c t u r a l  P r o x  P a n e l  w i t h  K e y p a d

A r c h i t e c t u r a l  P r o x  P a n e l

cellcomprox
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beschikbaar 

binnenkort



S l a a f  a p p a r a t e n

CELLCOM PRIME

toetsenblok

CAT5
(up to 100m)

cellcomprime

toetsenblok
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24Vdc 
PSU

24Vdc 
PSU

24Vdc 
PSU

Nie
uw



I m p e r i a l  s l a a f  t o e t s e n b l o k

S l a v e  D e v i c e s
cellcomprime

― Imperial toetsenbord.
― Werken met een "PRIME-6" 

product.

PRIME-SLV-KP-IMP PRIME-SLV-PX-IMP

PRIME-SLV-KP-AB PRIME-SLV-PX-AB

CELLCOM PRIME
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― Imperial Prox lezer.
― Werken met een "PRIME-6" 

product.

― Imperial toetsenbord.
― Werken met een "PRIME-6" 

product.

― Imperial Prox lezer.
― Werken met een "PRIME-6" 

product.

beschikbaar 

binnenkort

beschikbaar 

binnenkort beschikbaar 

binnenkort

beschikbaar 

binnenkort

Nieuw



GSM-5XX N / YYY

YYY = 2G model
3GE = Euro 2G / 3G model
4GE = Euro 2G / 4G model
4GA – USA 3G / 4G-model

2 = twee knop
4 = vier knop
6 = zes knop
8 = acht knop
10 = tien knop

AS = architectonische roestvast taal
HS = Hooded RVS
HSK = klapmutsen RVS & toetsenbord

CELLCOM PRIME

M u l t i  k n o p s y s t e e m
cellcomprime
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GSM-5XX N / YYY

YYY = 2G model
3GE = Euro 2G / 3G model
4GE = Euro 2G / 4G model
4GA – USA 3G / 4G-model

2 = twee knop
4 = vier knop
6 = zes knop
8 = acht knop
10 = tien knop

AS = architectonische roestvast staal
HS = Hooded RVS
HSK = klapmutsen RVS & toetsenbord

CELLCOM PRIME

M u l t i  k n o p s y s t e e m
cellcomprime
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GSM-5XX N / YYY

YYY = 2G model
3GE = Euro 2G / 3G model
4GE = Euro 2G / 4G model
4GA – USA 3G / 4G-model

2 = twee knop
4 = vier knop
6 = zes knop
8 = acht knop
10 = tien knop

AS = architectonische roestvast staal
HS = Hooded RVS
HSK = klapmutsen RVS & toetsenbord

CELLCOM PRIME

M u l t i  k n o p s y s t e e m
cellcomprime
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GSM-5XX N / YYY

YYY = 2G model
3GE = Euro 2G / 3G model
4GE = Euro 2G / 4G model
4GA – USA 3G / 4G-model

2 = twee knop
4 = vier knop
6 = zes knop
8 = acht knop
10 = tien knop

AS = architectonische roestvast staal
HS = Hooded RVS
HSK = klapmutsen RVS & toetsenbord

CELLCOM PRIME

M u l t i  k n o p s y s t e e m
cellcomprime
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M u l t i C O M

― Multi appartement / multi resident draadloze GSM intercom.

― Roept op tot 3 nummers per appartement.

― Tot 500 appartementen kunnen worden opgeslagen in de eenheid.

― 2 relaisuitgangen.

― Programmeerbaar door sms tekst, USB PC link of op het scherm met toetsenbord.

― Uitvoering roestvrijstaal 

― Gehard acryl LCD beschermer van het scherm.

― Portret wall mount stijl en voetstuk mount stijlen beschikbaar.

― "puck" stijl antenne op voetstuk versie.

― Inclusief voeding 

M o d e l  v a n  d e  
b e r g  v a n  d e  

m u u r

M u l t i - f a m i l i e  I n t e r c o m

S o k k e l  /  p o s t  m o u n t  m o d e l

MULTICOM

GSM

32



― Digitale map en display, gebruikers kunnen schuiven namen of bellen naar appartement 

nummer.

― Aanpasbare welkom boodschap bericht en instructies.

― Poort te openen via de telefoon van de gebruiker  * om poort deur te openen!

― Toetsenbord kan ook worden gebruikt als 4-6 cijferige toegang controle toetsenbord.

― 2 jaar garantie van de fabrikanten.

M u l t i C O M
M u l t i  a p p a r t e m e n t  I n t e r c o m

GSM signaal

Appartement 1

Appartement 2

Appartement 3

Maximaal 500 
appartementen

GSM-mast

Digital paneel 
maximaal 500 

appartementen bellen!

SIM-kaart 
binnen

MULTICOM
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Mu l t i C OM
A p p a r t e m e n t

Regen kap

Weerbestendige 
Mylar spreker

Metalen 
knoppen

Backlight  verlicht 
LCD Display

Geborsteld 
roestvrij 
staalbouw

Antenne

Wandmontagebeugel

MultiCOM-500

MULTICOM

Technische Details

Voeding 12-24v dc (24dc adapter 
inbegrepen)

GSM modem Quad band 
850/900/1800/1900 

Stroomopname 100mA standby, 1 amp 
nummers

Modem goedkeuringen CE & FCC

Relaisuitgangen 2 Programmering methode SMS & met 
toetsenbord op 
scherm

Relay-type N/O & N/C contacts Beller-ID Ja

Relais tijd Regelbaar 1-9999 
seconden volgt bij

Relais controle Per telefoon

Relay belasting 2A 24v AC max Toetsenblok codes 1

IP-classificatie IP55
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Voetstuk "mountable" versie met industrie standaard 3 "x 3" montage 

Verticaal model  met 4 watt luidspreker, ideaal voor parkeerplaats ,
industriële en appartementen ingangen.
Muur gemonteerde versie voor reguliere deur toegang of gedeelde 
poort ingangen.
BS316 Marine grade roestvrij staal regen en zon kap.

Multicom-500is/3GA (US/Canada)
Multicom-500is/3GE (EU)

Multicom-500HS/3GA (US/Canada)
Multicom-500HS/3GE (EU)

MULTICOM

Inbouwmodel flush versie voor regelmatige gebouw deur toegang of 
gedeelde poort ingangen.
BS316 Marine grade roestvrij staal.

Multicom-500FS/3GA (US/Canada)
Multicom-500FS/3GE (EU)

35





D r a a d l o o s  V i d e o  I n t e r c o m

Lange afstands antenne
(maximaal 60 m werkbereik afhankelijk van 
router type en locatie)!

Bestaande Wi-Fi-hub

― Eenvoudige installatie via de mobiele telefoon.

― Verbinding maken met de intercom rechtstreeks via uw telefoon Wi-Fi, de pass-code invoeren 

voor de huis-hub Wi-Fi en het apparaat is aangesloten.

― Bekijk de poort/deur en elk gewenst moment openen met modus controleren.

― Full-duplex toespraak.

― 2 relaisuitgang.

― Opgewaardeerd camera met IR cut filter voor betere kleur per dag en de visie van de nacht 

van de IR per nacht.

― Foto beelden van de laatste 32 gemiste bellers op uw telefoon.

― Werkt nog steeds lokaal op Wi-Fi-netwerk zelfs als breedband daalt.

― Kan werken met de meeste markt standaard outdoor Wi-Fi repeaters voor uitgebreide waaier.

Zoeken:
WIFI PRO 2

PREDATOR WIFI 2

W i F i  P r e d a t o r 2

OF Scan 
de QR-
Code
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WiFi Video Intercom

PREDATOR WIFI 2

Nieuw! Goog
leTM PUSH-
berichten 
over Apple 
en Android 
apparaten

Pictogra
m op 

basis lay-
out

Cloud P2P-servers die 
worden gehost in 
meerdere landen voor 
de snelste verbinding.

Nieuw! 2 Relais

Nieuw! Volledige 2-weg 
Duplex- en half Duplex 
Geluidsopties!

Nieuw! Opgewaardee
rd camera met IR cut 
filter voor betere kleur 
per dag en de visie 
van de nacht van de 
IR per nacht
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W i F i  P r e d a t o r 2



Kleur camera 
nachtzicht met IR cut 

filter

Beveiligde 
toegang tot 
het schroef

Infra-rood nacht visie 
miniaturisten

Waterdichte Mylar 
1,5 luidspreker

Verlichte 
drukknop van 

de IP67
Optionele verlichte 

toetsen voor 
maximaal 1200 code 

toegangscontrole

Hoge gain Wi-Fi antenne

60 graden transmissie te 
concentreren & bereik uitbreiden.
Weerbestendig voor outdoor gebruik.

2 meter RG174 kabel met 
SMA male stekker.

W i - F i  /  L A N  V i d e o  I n t e r c o m

PREDATOR WIFI 2

Technische Details

Voeding 24V dc (adapter inbegrepen) De naam van de app WIFI PRO 2

Stroomopna
me

80mA stand-by, 300mA roeping Audio Volledige 2-weg 
Duplex- en half Duplex 
Geluidsopties

Relaisuitgang
en

2 Toetsenblok optie Ja

Relay-type N/O & N/C contacts Toetsenblok Relais 3

Relais tijd Regelbaar 1-10 seconden Toetsenblok codes 1200

Relay 
belasting

2A 24v AC max Norm Wi-Fi 802.11b/g/n

IP-
classificatie

IP55 Veiligheid 6-cijferige 
toegangscode
beveiligd

Camera Kleur, 110 graden, 640 x 480 pixels
Uplink bandbreedte 110K bits per seconde

Nachtzicht Ja, door infrarood verlichting (nu 
met IR cut filter)

W i F i  P r e d a t o r 2
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Hedendaagse cool-wit verlichte knoppen.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-
x TAB10-Monitor)

Moderne blauwe terug verlichting effect.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

PRED2-WiFi-IMP PRED2-WiFi-IMP-Monitor1

PRED2-WiFi-AB PRED2-WiFi-AB-Monitor1

PREDATOR WIFI 2

Hedendaagse cool-wit verlichte knoppen.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

PRED2-WiFi-AS PRED2-WiFi-AS-Monitor1

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, 
voeding en installatie handleiding 

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, 
voeding en installatie handleiding 

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, 
voeding en installatie  handleiding 

(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-
x TAB10-Monitor)

(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-
x TAB10-Monitor)
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PREDATOR WIFI 2

PRED2-WiFi-IMPK PRED2-WiFi-IMPK-Monitor1

PRED2-WiFi-ABK PRED2-WiFi-ABK-Monitor1

PRED2-WiFi-ASK PRED2-WiFi-ASK-Monitor1

Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching & kortstondige operation & meer.
Hedendaagse cool-wit verlichte knoppen.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-
x TAB10-Monitor)

Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching & kortstondige operation & 
meer.
Moderne blauwe terug verlichting effect.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching & kortstondige operation & meer.
Hedendaagse cool-wit verlichte knoppen.
Marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, 
voeding en installatie handleiding

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, 
voeding en installatie handleiding 

(Kit omvat toespraak paneel, antenne, 
voeding en installatie  handleiding 

(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-
x TAB10-Monitor)

(Kit inclusief WIFI Panel, antenne en 1 x 1-
x TAB10-Monitor)
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PREDATOR WIFI 2

― Wall mount touch scherm (resolutie van 1.280 x 800), compatibel met het 
systeem van de Predator.

― 10,1 inch scherm IPS LCD Android scherm met RJ-45-interface USB-poort.
― WiFi koppelbaar.
― 12VDC of POE.
― Compleet met muur bevestiging of bureau standard.
― Androïde OS (4.4.2) met Predator PRO app vooraf geladen.
― A64 Quad Core 1.6 ghz.

TAB-10

PRED2-WiFi-IMK oproep Panel PRED2-WiFi-IMK oproep Panel

PRED2-WiFi-ABK/oproep
Panel

PRED2-WiFi-AB/AS oproep Panel

Oproep Panel afmetingen
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W i F i  b e r e i k  
u i t b r e i d e n  T i p s

― Uitbreiding mogelijk tot 500 meter met behulp van verschillende apparaten te verkrijgen 

in de markt 

PREDATOR WIFI 2
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4G PREDATOR 2

― 4G-versie van de snelst groeiende AES product, de Predator Video 
Intercom.

― Met 4G netwerk verbindt met 4 G SIM compatibel (niet 
inbegrepen).

― Geen behoefte aan wifi-connectiviteit. Volledig onafhankelijk zijn 
van het thuisnetwerk.

― Installatie met dezelfde APP als wifi-versie.
― Plug en play via Ethernet-kabel (bij geleverd)
― Compleet met 24v dc PSU (intercom), en POE adapter (modem).
― 100 gesprekken per ½ Gb aan gegevens (gebaseerd op 30 tweede 

oproepen).

4 G P r e d a t o r 2
4 G V i d e o  I n t e r c o m
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binnenkort



4 G V i d e o  I n t e r c o m

4G PREDATOR 2

Nieuw! Goog
leTM PUSH-
berichten 
over Apple 
en Android 
apparaten

Pictogram op 
basis lay-out

Cloud P2P-servers die 
worden gehost in 
meerdere landen voor 
de snelste verbinding.

Nieuw! 2 Relais

Nieuw! Volledige 2-weg 
Duplex- en half Duplex 
Geluidsopties!

Nieuw! Opgewaardeerd 
camera met IR cut filter 
voor betere kleur per 
dag en de visie van de 
nacht van de IR per 
nacht

4 G P r e d a t o r 2

44

beschikbaar 

binnenkort



― Architecturale paneel, stijlvolle gehard zwart acryl trim over een RVS behuizing.

― Een iets meer traditioneel gevormde paneel, in glad glanzend zwarte voorplaat, 
RB+VS behuizing met getextureerde poeder gecoat, voorplaat .

PRE2-4GE/AB (Europe)
PRE2-4GA/AB (USA)
PRE2-4GSA/AB (AUSTRALIA & NZ)

4G PREDATOR 2

― Architecturale paneel, 100% geborsteld mooie nog taai marine grade roestvrij staal.

PRE2-4GE/IMP (Europe)
PRE2-4GA/IMP (USA)
PRE2-4GSA/IMP (AUSTRALIA & NZ)

PRE2-4GE/AS (Europe)
PRE2-4GA/AS (USA)
PRE2-4GSA/AS (AUSTRALIA & NZ)
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― Architecturale paneel, stijlvolle gehard zwart acryl trim over  een RVS behuizing 
inclusief keypad.

― Een iets meer traditioneel gevormde paneel, in glad glanzend zwarte voorplaat, 
RB+VS behuizing met getextureerde poeder gecoat, voorplaat  inclusief Keypad.

4G PREDATOR 2

― Architecturale paneel, 100% geborsteld mooie nog taai marine grade roestvrij staal
inclusief Keypad

PRE2-4GE/ABK (Europe)
PRE2-4GA/ABK (USA)
PRE2-4GSA/ABK (AUSTRALIA & NZ)

PRE2-4GE/IMPK (Europe)
PRE2-4GA/IMPK (USA)
PRE2-4GSA/IMPK (AUSTRALIA & NZ)

PRE2-4GE/ASK (Europe)
PRE2-4GA/ASK (USA)
PRE2-4GSA/ASK (AUSTRALIA & NZ)
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4G PREDATOR 2

Version E
4G LTE Bands 3G 

Ireland
Vodafone B3 (1800), B20 (800) 2100
Three B3 (1800), B20 (800) 2100
Meteor/Eir B3 (1800), B20 (800) 900 / 2100

UK
Vodafone B7 (2600), B20 (800) 900 / 2100
O2 B3 (1800), B20 (800) 900 / 2100
EE B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 2100
Three B3 (1800), B20 (800) 2100

Frankrijk
Oranje B7 (2600), B20 (800) 900 /2100
Gratis B7 (2600) 900 /2100
SFR B7 (2600), B20 (800) 900 /2100
Bouygues B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 900 /2100

Nederland
KPN B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 2100
T-Mobile B3 (1800), B7 (2600),B8 (900) 900 / 2100
Tele2 B7 (2600) None
Vodafone B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 2100
Ziggo B7 (2600) Geen

Belgium
Base B3 (1800) 2100
Mobistar B3 (1800), B20 (800) 900 / 2100
Proximus B3 (1800) 900 / 2100

Germany
E-Plus B3 (1800) 2100
O2 B20 (800) 2100
T-Mobile B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 2100
Vodafone B7 (2600), B20 (800) 2100

4 G V i d e o  I n t e r c o m

N e t w e r k c o m p a t i b i l i t e i t

4 G P r e d a t o r 2
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Versie E voortgezet
4G LTE Bands 3G 

A1 Telekom B7 (2600), B20 (800) 2100
T-Mobile B3 (1800), B7 (2600) 2100

Zwitserland
Zout B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 900 / 2100
Sunrise B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 900 / 2100
Swisscom B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 900 / 2100

Noorwegen
Telenor B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 2100
Telia B3 (1800), B7 (2600),B20 (800) 2100

Zweden
3 (Tre) B7 (2600), B20 (800), B38 (2600) 900 / 2100

Comviq
B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 

(800) 2100

Tele2
B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 

(800) 2100

Telenor
B3 (1800), B7 (2600), B8 (900), B20 

(800) 2100
Telia B3 (1800), B7 (2600), B20 (800) 2100

Versie SA
4G LTE Bands 3G 

Australië

Optus
B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), 

B40 (2300) 2100 / 900

Telstra B1 (2100), B3 (1800), B28 (700) 2100 / 850

Virgin
B1 (2100), B3 (1800), B7 (2600), B28 (700), 

B40 (2300) 2100 / 900

Vodafone B3 (1800), B5 (850) 2100 / 850 / 900

Nieuw-Zeeland
2 graden B3 (1800) 2100 / 900
Vonk B3 (1800), B28 (700) 2100 / 850

Vodafone B3 (1800), B28 (700) 2100 / 900

4G PREDATOR 2

4 G V i d e o  I n t e r c o m

N e t w e r k c o m p a t i b i l i t e i t

4 G P r e d a t o r 2
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D E C T  7 0 5
D r a a d l o z e  V i d e o  I n t e r c o m

― Draadloze video intercom systeem .

― Bereik van 200 meter (open veld 450m).

― Unieke technologie combineren 2.4GHz digitale & DECT 1.88GHz digitale signalen.

― Kleurencamera met infrarood nacht visie vermogen.

― Poort / deur release estafette in gebouwd.

― Optioneel toetsenbord voor toegangsbeheer.

705 D.E.C.T

Draadloze 
handset 
optie

Handsfree muur/desk 
mount-optie

Hoge kwaliteit 
spraak 
Deelvensteropties

Antenna

49

Nie
uw



― Dual-technologie met behulp van 2.4GHz digitale verspreiding spectrum voor één 

manier video en twee richtingen DECT digitale 1.88GHz voor stem, wereld 

toonaangevende afstand vermogen geven.

― Uit te bereiden tot maximaal 4 handset 1x video handset en 3 audio handsets.

― Voicemail functie ingebouwd.

Up to 200m

DUAL 2 in een lange 
reeks antenne

Up to 200m

DIGITAL VIDEO

DECT AUDIO
Up to 200m

Optionele Audio Handset

Video Handset

DECT AUDIO

2.4GHz

1.88GHz

D E C T  7 0 5
D r a a d l o z e  V i d e o  I n t e r c o m

705 D.E.C.T

Toespraak Panel
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Beveiligde 
toegang tot 
het schroef

Kleurencame
ra met 

nachtzicht

Weerbestend
ige 1,5 Watt 

luidspreker

Verlichte 
belknop

Optionele 
toetsenbord 

met verlichte 
metalen 

knoppen

3,5-inch LCD-
kleurenscherm

Microfoon

Deur / Gate 
release

Menu & instellingen 
navigatie, 
volumeregeling

Luidspreker-
uitgang

Roestvrijstalen 
constructie

D E C T  7 0 5
D r a a d l o z e  V i d e o  I n t e r c o m

705 D.E.C.T

Technische Details
Voeding 12V dc (adapter inbegrepen) Batterij van het 

handtoestel
Lithium-Ion mobiele 
telefoonbatterij

Stroomopna
me

50mA stand-by, 1Amp roeping Nachtzicht Ja, door infrarood 
verlichting

Relaisuitgang
en

1 Levensduur van de 
batterij

24 uren tussen de 
heffingen

Relay type N/O & N/C contacts Laadspanning 5V adapter inbegrepen

Relais tijd Vaste 4 seconden Toetsenblok optie Ja

Relay 
belasting

2A 24v AC max Toetsenblok Relais 3

IP-classificatie IP55 Toetsenblok codes 1200

Camera Kleur, 80 graden kijkhoek

Bureaublad beugel
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M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  
o n d e r d e e l n u m m e r s

― Stijlvolle gebogen architectonisch model.
― Moderne blauwe terug verlichting effect.
― BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl 

trim.
― Inhoud kit spraak paneel, antenne, voeding, 

bureaublad/wandmontage of draagbare handset.

― Stijlvolle gebogen architectonisch model.
― Moderne blauwe terug verlichting effect.
― BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl 

trim.
― Inhoud kit spraak paneel, antenne, voeding, 

bureaublad/wandmontage of draagbare handset.

D E C T  7 0 5

705 D.E.C.T

705HF-AB (standaard 
architectonisch Model)

705HF-ABK 
(architectonisch Model 
met toetsenbord)

705-AB (standaard 
architectonisch Model)

705HF-ABK 
(architectonisch Model 
met toetsenbord)
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― Antenne kabel uitbreidingsset.
― Compleet met SMA male – vrouwelijke koppelingen.
― 2 x 5 meter lange antenne hoogte of locatie om te betere 

resultaten uit te breiden.

705 D.E.C.T

M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  
o n d e r d e e l n u m m e r s

705-EH (Extra Handset)

705-AC5(Antenna Cable)

― Maximaal 3 extra audio handsets aan elke 705 video kit toevoegen 
als extra handsets.

Oproep Panel afmetingen

AB Panel ABK Panel Antenna 705 Wall 
Monitor

705 Portable 
Handset
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Bel vaste 
lijn telefoon

Bellen van 
mobiele 
telefoon

SIM-kaart binnen

CELLCOM 5E

Bellen tot 3 
nummers in 
volgordeMULTIP2

Multiplexer

M u l t i  o p r o e p  s t a t i o n  s y s t e e m

spreek
paneel

Spreek
Paneel

Spreek
paneel

Spreek
paneel

MULTIP2
Multiplexer

GSM ModuleMULTIP2
Multiplexer

IMP-CP
IMPK-CP

IMP-
PED-CP

IMPK-PED-CP
ABK-CP

AB-CP ASK-CP AS-CP

C e l l C O M  5 E

Opties van spreek paneel
modellen
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C e l l C O M  5 E
2  d e e l  G S M  I n t e r c o m

CELLCOM 5E

GSM-5E
GSM PRIME module in 
behuizing

Multip2

Multiplexer, aanbevolen ter verbetering van de spraakkwaliteit en volume bij het 
gebruik van meer dan 1 paneel van de toespraak op een eenheid van de GSM.

Ook verkrijgbaar
GSM-5E/3GA-3G GSM PRIME module in behuizing (U.S. / Canada)
GSM-5E/3GE-3G GSM PRIME module in behuizing (EU/Australië)
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S t a n d  A l o n e  
t o e t s e n b l o k

― Keypad toetsenbord voor toegangsbeheer.

― Architecturale stijl overeenkomen met te complimenteren met de architectonische aantal 

intercoms.

― Voor voetgangers poorten toegang of achterdeuren .

― Roestvrijstalen constructie.

― 3 Relais.

― 1200 codes.

― Stroomvoorziening opgenomen.

Beveiligde 
toegang tot 
het schroef

Indicators 
voor 

Apparaatstat
usMetalen 

knoppen met 
blauwe 

verlichting
Geborsteld 

roestvrij staal

Gehard 
hoogglans 

acryl gezicht

N a c h t  v e r l i c h t i n g

ARCHITECTURAL 
KEYPAD

Technische Details

Macht 12-24v dc

Huidige 34mA stand-bymodus. 110mA vergrendeld 
estafette

Weer rating IP55

Wiegand uitgang 26 and 34 bit

Egress input Ja

Relay-type N/C en N/O. arrêtering en kortstondige
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G S M  K e y p a d s  

GSM KEYPAD

57

Tot 10 apparaten

Technische Details

Macht 24v d.c

Huidige 300mA/2A Peak
200mA Per Slave Device

Weer rating IP55

Relay-type 2X N/C & N/O Contacts

Permanente 
Codes

200

Tijd beperkt 
Codes

20

Tijdelijke Codes 30

― Op afstand programable toetsenbord.

― Maximaal 10 apparaten toevoegen.

― Mix en Match Keypads.

― Kaart/Tag lezers toevoegen.





― GSM Gate opener met IOS & Android apps.

― Slaat maximaal 100 nummers voor beller-ID toegang (ring poorten te openen).

― Activeren, klink en releasehandle poorten door sms tekst of met de app.

― 2 x gratis kortstondige relaisuitgangen Volt.

― Eenvoudige programmering door sms tekst of app.

― Controleer als de poorten zijn geopend of gesloten!

― Kan ook 4 telefoons ring wanneer alarm of poorten worden geactiveerd.

― Controleer opgeslagen nummers per SMS.

― Oproep AutoEigenschap plannen van uitgaand gesprek (verhindert SIM-kaart wordt 

gedeactiveerd).

igate-PRIME Alleen 2G

igate-PRIME/3GE Dual 3G / 2G vermogen (Europe)

igate-PRIME/4GA 4G capability  (USA)

igate-PRIME/4GE 4G capability (Europe)

Igate-PRIME/4GSA 4G capability (Australia/NZ)

i-GATE PRIME

i - G A T E  P R I M E
G e a v a n c e e r d e  G S M  G a t e  

O p e n e r

Activiteit 
logboekfunctie 
toegevoegd

Omvat nu 7 
dagen 
timerklok

Technische Details

Macht 12-24v AC/DC

Huidige 45mA stand-bymodus. 200mA wanneer aangeroepen

Weer rating IP67

Relay belasting 24V ac, 2 ampère max

Relay type N/C en N/O. arrêtering & kortstondige
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S L I M
D r a a d l o z e  i n t e r c o m s y s t e e m

― Bedrade audio intercomsysteem.

― Eenvoudige installatie - 2 draden voor communicatie, 2 voor gate/deur loslaat, 

2 voor macht.

― Tot 4 handsets per systeem.

― Gebogen profiel stijlvolle handset.

― 150m typische gekabelde bereik met behulp van de twisted pair kabels.

― Standaard 12v dc aangedreven systeem.

SLIM
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S L I M
D r a a d l o z e  i n t e r c o m s y s t e e m

Audio x 2 draden

Power x 2 draden

LOCK of poort 
release x 2 

draden

+ 12v DC PSU

SLIM

Technische Details
Macht 24v dc

Werkende afstand 150m op 24AWG Cat5-kabel

Weer rating IP55

Bedrading 2 x audio, 2 x macht, 2 x deur release

Max handsets 4

Relay-type N/O kortstondige 4 seconden pulse
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S L I M
M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  

o n d e r d e e l n u m m e r s

SLIM

― Stijlvolle gebogen architectonisch model.
― Moderne blauwe terug verlichting effect.
― BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
― Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

― Stijlvolle gebogen architectonisch model.
― Ingebouwd, verlichte code-lock toetsen voor toegangsbeheer.
― Toetsenbord bevat 3 Relais, met latching en kortstondige operatie en nog veel meer functies.
― Moderne blauwe terug verlichting effect.
― BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
― Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en .

SLIM-CL-AB (architectonisch 
Model)

SLIM-CL-AB 
(architectonisch Model)
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SLIM-HF-AB (architectonisch 
Model)

SLIM-HF-ABK 
(architectonische 
toetsenblok Model)

beschikbaar 

binnenkort



SLIM

S L I M
M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  

o n d e r d e e l n u m m e r s

― Stijlvolle gebogen architectonisch model.
― Hedendaagse cool-wit terug verlichting.
― 100% BS316 marine grade roestvrij staalbouw.
― Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

― Stijlvolle gebogen architectonisch model.
― Ingebouwd, verlichte code-lock toetsen voor toegangsbeheer.
― Toetsenbord bevat 3 Relais, met latching en kortstondige operatie en nog veel meer functies.
― Hedendaagse cool-wit terug verlichting.
― 100% BS316 marine grade roestvrij staalbouw.
― Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

SLIM-CL-AS (architectonisch 
Model)

SLIM-CL-vraag 
(architectonische 
toetsenblok Model)
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SLIM-HF-AS (architectonisch 
Model)

SLIM-HF-vraag 
(architectonische 
toetsenblok Model)

beschikbaar 

binnenkort



SLIM

S L I M
K i t s  &  P a r t  n u m b e r s

― Hooded model, voor een meer traditionele nog slimme look.
― Ultra stijlvolle alle zwarte plaat, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en 

glans zwart acryl facia trim over een taaie metalen achterplaat.
― Gebouwd voor zware omgevingen.
― Verlichte drukknop.
― Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

― ooded met toetsenbord voor een meer traditionele nog slimme look.
― Gebouwd in verlichte code-lock toetsen voor toegangsbeheer.
― Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching en kortstondige werking en meer.
― Ultra stijlvolle alle zwarte plaat, met getextureerde poeder gecoat aluminium kap en 

glans zwart acryl facia trim over een taaie metalen achterplaat.
― Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

SLIM-CL-IMP (Imperial 
Model) 

SLIM-CL-IMPK (Imperial 
Model with Keypad)
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SLIM-HF-IMP (Imperial 
Model) 

SLIM-HF-IMPK (Imperial 
Model with Keypad)

beschikbaar 

binnenkort



SLIM

S L I M
M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  

o n d e r d e e l n u m m e r s

― Industriële model voor hoog volume toepassingen op sokkels, voertuig ingangen, enz.
― Super luid 4 watt luidspreker en gevoelige microfoon.
― Gebouwd voor zware omgevingen.
― Verlichte drukknop.
― Kit bevat toespraak paneel, hoorn, voeding, handleiding.

― Industriële model voor hoog volume toepassingen op sokkels, voertuig ingangen, enz.
― Super luid 4 watt luidspreker en gevoelige microfoon.
― Toetsenblok omvat 3 Relais, 1200 codes, met latching en kortstondige werking en meer.
― Geborsteld roestvrij stalen constructie met hoogglans acryl trim.
― Kit bevat toespraak paneel, handset, voeding en handleiding.

SLIM-CL-iMP-PED 
(industriële Model)

SLIM-CL-iMPK-PED 
(industriële Model met 
toetsenbord)
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SLIM-HF-iMP-PED 
(industriële Model)

SLIM-HF-iMPK-PED 
(industriële Model met 
toetsenbord)

beschikbaar 

binnenkort



SLIM

S L I M
M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  

o n d e r d e e l n u m m e r s

― Maximaal 3 extra handsets toevoegen aan elke kit (totaal 4 per systeem) voor 
grotere huizen of gebouwen

― Extra 12v, 1 amp voeding opent voor langere kabel loopt, met name vereist als oproep 
punt heeft een toetsenbord en de oorspronkelijke PSU is gelegen in het huis, of wanneer 
er meerdere handsets.

SLIM-CL

PSU-12V

SLIM-HF

― Maximaal 3 extra handsets toevoegen aan elke kit (totaal 4 per systeem) voor 
grotere huizen of gebouwen.
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beschikbaar 

binnenkort



SLIM

Oproep Panel afmetingen

AB/AS PANEL ABK/ASK PANEL

IMP/AS PANEL IMPK/ASK PANEL

iMP-PED PANEL iMPK-PED PANEL
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S t y l u s C o m
S l i m m e  i n t e r c o m s y s t e e m

― Combineert toegang controle en CCTV in één systeem.

― Maximaal 2 poorten en 2 CCTV-camera's aangesloten tot een maximum van 4 

monitoren.

― Super lange afstand over CAT 5 (300 meter).

― SD-kaart registreert stills van bezoekers/gemist bellers.

― De optie Externe camera verbinden met toespraak paneel voor bepaalde 

toepassingen.

― Gemakkelijk draad monitor met muur gemonteerd verbinding paneel.

― 15V dc-adapter inbegrepen.

STYLUSCOM
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STYLUSCOM

S t y l u s C o m
S l i m m e  i n t e r c o m s y s t e e m
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S t y l u s C o m

STYLUSCOM

M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  
o n d e r d e e l n u m m e r s

― Stijlvolle gebogen architectonisch model.
― BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
― Kit bevat 1 stylus monitor, 1 toespraak panel en 2 voedingen.

― Stijlvolle gebogen architectonisch model.
― BS316 marine grade, geborsteld roestvrij staalbouw met hoogglans acryl trim.
― Kit bevat 1 stylus monitor, 1 toespraak panel en 2 voedingen.

Styluscom-AB 
(architectonisch Model)

Styluscom-ABK 
(architectonische toetsenblok 
Model)
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STYLUSCOM

S t y l u s C o m
M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  

o n d e r d e e l n u m m e r s

― Extra architecturale deur/gate paneel.

― Extra architecturale deur/gate paneel met toetsen.

Styluscom-AB-CP 
(architectonisch Model)

Styluscom-ABK-CP 
(architectonische toetsenblok 
Model)
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STYLUSCOM

S t y l u s C o m
M o z a ï e k p a k k e t t e n  &  o n d e r d e e l n u m m e r s

― Extra monitor voor grotere huizen.
― Strak design, met een geborsteld metalen effect afwerking met een glanzend zwarte 

scherm trim.
― "Mountable" handen gratis wanddecoratie.
― Aanraking gevoelige knoppen.
― Volumeregeling.
― 4 inch scherm.
― Stroomvoorziening opgenomen.

― Zwarte Dome camera.
― Day/Night Vision met een bereik van 10 meter nacht.
― 700 TVL.
― 4mm vaste lens.
― Stroomvoorziening niet opgenomen.

Stylus-4

Stylus-koepel

Stylus-kogel

― Zwarte Bullet camera.
― Day/Night Vision met een bereik van 10 meter 

nacht.
― 700 TVL.
― 4mm vaste lens.
― Stroomvoorziening niet opgenomen.
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Algemene verkoopsvoorwaarden

Levering 
Wij leveren op basis van factuur  met uitzondering van nieuwe klanten voor Rodiko Benelux BV 
leveren we de eerste order op basis van proforma. Wij bereken per order 12,50 euro verzend 
en order kosten. De bet betalingsvoorwaarden is 14 dagen netto daarna wordt 2 % 
kredietbeperking doorberekend. 

Lead times
Wij hebben over het algemeen de meeste artikelen beschikbaar voor verzending binnen 1-2 
werkdagen. Speciale bestellingen  14 dagen na opgave  van uw order 

Valuta 's
Wij behouden ons het recht om te passen onze overzeese prijzen als gevolg van monetaire 
schommelingen. Zullen wij klanten 60 dagen van tevoren van prijswijzigingen.

Garantie
Ons bedrijfsbeleid is een 2 jaar terug te keren naar basisgarantie. Klanten retourneren 
verdachte onderdelen voor een reparatie of vervanging, afhankelijk van welke is het meest 
efficiënt.

Retouren en garantie afwerkingen 
Geen enkel product kan worden geretourneerd zonder een RMA nummer van Rodiko Benelux 
BV.

Technische ondersteuning
Technische ondersteuning bieden wij op al onze producten als een gratis service.

TERMS & CONDITIONS





Rodiko Benelux BV is importeur voor AES intercoms. 
& distribiteur voor XPR acces control, iTEC hotel
office systemen, IGEM en Vortex magneten.

Rodiko Benelux BV
Rumpsterweg 16 A
3981 AK Bunnik
info@rodiko.com
+31 497 750 274

www.rodiko.com
www.aestelecom.nl
http://www.i-tec.com.pt
www.xprgroup.com

mailto:info@rodiko.com
http://www.rodiko.com/
http://www.aestelecom.nl/
http://www.i-tec.com.pt/
http://www.xprgroup.com/

