
DRAADLOOS 
VOERTUIGDETECTIESYSTEEM

Installatie in 3 eenvoudige stappen
1. Codeer de e-Loop in
2. Bevestig de e-Loop aan de oprit
3. Kalibreer de e-Loop... en u bent klaar voor 

gebruik in minder dan 15 minuten.

Bespaar vele uren installatietijd vergeleken 
met bedrade lus systemen.

KENMERKEN – (EL00C MODEL)

INHOUD

IP68

EL00C
Introductie van een nieuw concept in 
draadloze voertuigdetectie. De e-Loop 
vervangt traditionele inductielussen met 
bedrading, bespaart tijd en geld en 
verhoogt de betrouwbaarheid.

• Detectie van magnetisch veld.
• Snelle en eenvoudige installatie.
• Compact profiel - slechts 28 mm hoog x 

220 mm diameter.
• Geen invloed van grondbewegingen.
• 10600 mA batterij met een levensduur 

tot 10 jaar.
• Zeer veilige 128 bit encryptie.
• Bereik 50 meter.
• Gemaakt van slagvaste kunststof (10 ton 

statische belasting).

• 1 x e-Loop draadloze detectie module.
• 1 x 12-24VDC eenkanaals zendontvanger (of 

optie LCD e-Trans 200 zendontvanger).
• 2 x Dyna bouten.

Exit modus
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